Praktyka klasy 2 BO 4 wrze$nia 2020

Uczniowie klasy 2 BO: Michat Korytnicki, Tomasz Nakielski, Irmina Opach,
Jakub Ptaneta 6wiczyli umiejetno$ci praktyczne niwelacji obrzezy na
budowie biezni w Centrum Autyzmu. Dzi€ki uprzejmo$ci Pana Filipa
Kiszki uczniowie poznali niwelator laserowy oraz detektor promieni
laserowych.

Niwelator w ptaszczyZnie poziomej wyznacza poziom odniesienia.

Detektor na wsporniku z podziatka umoZliwia identyfikacje poziomu
odniesienia — piszczy dZwiekiem ciagtym. W takim potozeniu wykonuje
sie ,,zerowanie” detektora. Kazdy punkt w terenie moze znajdowac si¢
powyZej lub poniZej poziomu odniesienia i wtedy detektor piszczy

dzwiekiem przerywanym.
Dokonujac zmiany potozenia detektora na wsporniku z podziatka, mozna

odczytaC ile centymetréw ponad lub ponizZej poziomu odniesienia
znajduje si¢ detektor.

Uczniowie zmierzyli spadek poprzeczny i podtuzny wykonywanej biezni.

Pomiar spadku poprzecznego wykazat réznice pozioméw 3 cm na

odlegtoS$ci 6 m tj. 600 cm. Spadek procentowy = 6(3)0% x 100% = 0,5% .

Pomiar spadku podfuZnego wykazat réznice pozioméw poczatku i kofica
obrzezy 16 cm na dfugo$ci 50 m (5000 cm).

Spadek % = =& x 100% = 0,3 % = 3 %o



Niwelacja poprzeczna- pomiar spadku poprzecznego biezni



Podzi€kowanie Panu Filipowi Kiszce za umoZliwienie nauki pracy

niwelatorem laserowym przy urzadzaniu obiektow sportowych na
terenie Centrum Autyzmu



Michat, Tomasz, Irmina i Jakub $ciétkowali pas uprawy winoroSli.
Wczeéniej nawozili ziemie woké 1t krzewdw wapnem dolomitowym
i nawozem wielosktadnikowym Yara Mila.




Irmina , Jakub i Michat prezentuja materiaty do wapnowania
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Nawozenie nawozem wielosktadnikowym winoro$li przed
$ciétkowaniem

Sciétkowanie korg sosnowa rozdrobniong
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